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Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1

Wasserbasiertes Eintopf-Lacksystem flir Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit
gepruftem Korrosionsschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

Farbton Verfligbarkeit
Anz. je Palette 672 200 96 22
GroBe / Menge 0,751 251 51 201
Gebinde-Typ Eimer W Eimer W Eimer W Eimer W
Gebinde-Schliissel 01 03 05 20
Art.-Nr.

weiB (RAL 9016) 7250 ] | ]

Sonderfarbtone 7251 u | |

Basis C (Vorbefiillung 95 %) 015214 [ ] [ ] ]

Basis M (Vorbefiillung 98 %) 015215 | | | |

Verbrauch

100-120 ml

1l

1m?

Blanke Eisenmetalle: 2-3 x 100-120 ml/m?
Hartkunststoffe, nicht Eisen-Metalle und intakte Altbeschichtungen: 2-3 x 100-120 ml/m?
Holz: 2-3 x 100-120 ml/m?

Anwendungsbereiche

KRS

Innen und AuBen

Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung

Metalluntergriinde: Eisen, (verzinkter) Stahl, nicht eloxiertes Aluminium & Zink

Metallbauteile: z. B. Zaune, Zargen, Gelander, Fallrohre, Trapezbleche, Metallverschalungen, Heizkdrper
Hartkunststoffe: Hart-PVC, PUR, Acryl, Melaminharz & HPL

Tragféhige Altanstriche, wie z.B. Alkyd-, Acrylat-, PUR-Lacke sowie pulverbeschichtete Bauteile
MaBhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Tiren

Begrenzt maBhaltige Holzbauteile: z. B. Klappladen, Profilbretter, Gartenhduser

Nicht maBhaltige Holzbauteile: z. B. Zaune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Nicht fir Bodenflachen geeignet

Fur professionelle Verarbeiter

Eigenschaften

Sehr gute Haftung zum Untergrund

Blockfest

Korrosionsschutz C3 lang / C4 mittel gemaB DIN EN ISO 12944-6
Rostinhibierend fiir Schrauben- & Nagelkopfe

Isolierend gegeniiber Holzinhaltsstoffen

Verschiedene Farbtone auch in Eisenglimmer-Varianten (z.B. DB 701)
Vergilbungs- und kreidungsarm

Gute Kantenabdeckung

Hohes Stellvermdgen, mit Additiv-Zusatz VA-092 sehr hohes Stellvermdgen
Sehr geringe Verschmutzungsneigung

Hervorragend witterungsbestandig

Lésemittelarm, geruchsmild

Produktkenndaten

Dichte (20 °C)
Geruch Mild

Ca. 1,05 g/cm?® - 1,30 g/cm? (je nach Farbton)

Glanzgrad Seidenmatt

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
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Zertifikate

v

Korrosionsschutztabelle
Korrosionsschutz-Zertifikat
DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Zusatzliche Informationen

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Mogliche Systemprodukte

v VvVVVY

Aqua IG-15-Impréagniergrund IT* (7145)

Induline S-910 (3777)

Aqua TL-412-Treppenlack (2372)

Aqua PL-413-Parkettlack (2374)

Aqua VA-092-Verdicker-Additiv (7249)

Multisil (7380)

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Arbeitsvorbereitung

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht
vorgearbeitet sein.

MaBhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit 11-15 %

Begrenzt und nicht maBhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit max. 18 %

Holz im Innenbereich: Holzfeuchtigkeit 8 - 12 %

Vorbereitungen
Schmutz, Fett und lose Altanstriche restlos entfernen.
Die weiteren Vorbereitungen sind den Anwendungsbeispielen zu entnehmen.

Verarbeitung

=+25°C “/’

=+10°C
= b

N

Verarbeitungsbedingungen
Optimale Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +10 °C bis max. +25 °C.
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % - 65 %.

Material gut aufriihren.
Streichen, Rollen oder Spritzen.

- Spritzparameter fiir Farbtone auf Basis A und C:

Airmixspritzen: Dise: 0,28 - 0,33 mm, Materialdruck: 100 - 140 bar,
Zerstauberluftdruck: 1,2 - 2 bar.

Airlessspritzen: Dise 0,28 - 0,33 mm, Materialdruck: 180 - 200 bar
- Spritzparameter fiir Farbtone auf Basis M:

Airlessspritzen: Duse: 0,33 - 0,38 mm, Materialdruck 180 - 200 bar,
Pistolenfilter 300 - 600 pm.

Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsgdngen beachten.

Verarbeitungshinweise

Bitte vorab Probelackierung unter Praxisbedingungen im gewiinschten System, und anschl. Priifung der
Oberflacheneigenschaften durchfiihren.

Durch Anlegen von Probefléachen ist die Vertraglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu
prifen.

Bei zu niedrigen Temperaturen und zu hohen Luftfeuchtigkeiten werden die Eigenschaften verzogert erreicht.
Wahrend der Verarbeitung/Trocknung Flachen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung
schitzen.

GroBe Flachen in Bahnen anlegen und nicht ganzflachig durcharbeiten.

Brillante, intensive Farbtone, z.B. gelb, orange, rot usw. kdnnen durch die verwendeten Pigmente von Natur
aus ein geringeres Deckvermdgen aufweisen. Es empfiehlt sich deshalb, bei diesen Farbtonen entweder einen
ahnlichen, besser deckenden Farbton vorzustreichen oder einen weiteren Anstrich im gewlinschten Farbton
vorzunehmen.

Die optimalen Eisenglimmer-Varianten (Metallic-Optik) sind in den DB-Farbténen sichtbar (z.B. DB 701)

Eine erhdhte Kratzbestandigkeit im Innenbereich wird durch die Versiegelung mit Aqua PL-413-Parkettlack
farblos (Streich-/Rollapplikation) oder Aqua TL-412-Treppenlack farblos (Spritzapplikation) erreicht.
Lack-auf-Lack-Kontakte z. B. durch Stapeln usw. vermeiden.

Zum Erreichen der Produkteigenschaften sind die Schichtstarken einzuhalten.

Fir einen Korrosionsschutz nach C3-lang / C4-mittel ist eine Trockenschichtstdrke von mindestens 120 um
notwendig. Dies ist mit 2 Arbeitsgéangen ausreichender Schichtstarke zu erreichen.
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B Trocknung

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Crifffest: nach ca. 4 Stunden
Uberarbeitbar: ca. 6 Stunden
Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit flihren zu Trocknungsverzégerungen.
Langere Trocknungszeiten kénnen die Isolierwirkung verbessern.

B Verdiinnung

Bei Bedarf mit bis zu 5% Wasser verdiinnen.

Anwendungsbelsplele Anwendungs Normen Reinigung Hinweis Grund- Zwischen- Schluss-
beispiele i i i
Eisen- und Bitte Das Metall ist von Rost, Normreiheitsgrad SA 2,5 Aqua ggf. Aqua Aqua
Stahl beachten Walzhaut, Zunder und (Strahlen) und ST3 (maschninell) ML-69/sm- ML-69/sm- ML-69/sm-

Sie BFS SchweiBriickstanden restlos gemaB DIN EN 1SO 12 944-4. Multi-Lack Multi-Lack Multi-Lack
Merkblatt mechanisch zu entfernen bis Weiterhin sollten scharfkantige 3in1 3in1 3in1
Nr. 20 eine metallisch glédnzende Flache Kanten und Grate gerundet sein.
zu erkennen ist!
Pulver- Bitte Ammoniakalische Je nach Pulverbeschichtung Aqua === Aqua
beschichtete beachten Netzmittelwésche mit empfehlen wir das Anlegen einer ML-69/sm- ML-69/sm-
Bauteile Sie BFS Schleifvlies Probefléche, um die Haftung zu . Multi-Lack
i 7 Multi-Lack a
Merkblatt uberprifen 3in1 3in1
Nr. 24
Hart-PVC Bitte Ammoniakalische Je nach PVC-Art und Bean- Aqua == Aqua
beachten Netzmittelwdsche mit spruchungsklasse empfehlen wir ML-69/sm- ML-69/sm-
Sie BFS Schleifvlies das Anlegen einer Probeflache, Multi-Lack Multi-Lack
Merkblatt um die Haftung zu tberprifen . 3in1
3in1
Nr. 22
Aluminium Bitte Ammoniakalische Je nach Aluminium-Art und Bean- Aqua == Aqua
(nicht beachten Netzmittelwésche mit spruchungsklasse empfehlen wir ML-69/sm- ML-69/sm-
eloxiert) Sie BFS Schleifvlies das Anlegen einer Probeflache, Multi-Lack Multi-Lack
Merkblatt um die Haftung zu tberpriifen . 3in1
3in1
Nr. 6
Tragfédhige Bitte Nicht tragfahige Untergrunde Je nach Altbeschichtung Aqua - Aqua
Altanstriche beachten restlos entfernen. Es diirfen nur empfehlen wir das Anlegen einer ML-69/sm- ML-69/sm-
Sie BFS tragfahige und nicht kreidende Probeflache, um die Haftung zu . Multi-Lack
Merkblatt Untergriinde Uberarbeitet Uberpriifen N!um-Lack 3in1
3in1
Nr. 20 werden
Zink und Bitte Ammoniakalische Je nach Zink-Art und Aqua - Aqua
verzinkter beachten Netzmittelwédsche mit Beanspruchungsklasse empfehlen ML-69/sm- ML-69/sm-
Stahl Sie BFS Schleifvlies wir das Anlegen einer Multi-Lack Multi-Lack
Merkblatt Probefléche, um die Haftung zu N 3in1
i & 3in1
Nr. 5 uberprifen
Holz Bitte Schmutz, Fett und lose Je nach Holzuntergrund und Aqua IG-15- Aqua Aqua
beachten Altanstriche restlos entfernen. Beanspruchungsklasse empfehlen Imprégniergrund IT ML-69/sm- ML-69/sm-
Sie BFS Lose und gerissene Aste, offene wir das Anlegen einer * (im Multi-Lack Multi-Lack
Merkblatt Harzstellen entfernen und Probeflache, um die AuBenbereich, 3in1 3in1
Nr.18 reinigen Haftung/Isolierwirkung zu Schutz vor Faulnis
uberpriifen und Blaue)
Hinweise DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente":

Dieses Produkt hélt die Grenzwerte flr die Migration von Schwermetallen an Kinderspielzeug geméan DIN EN
71-3 ein und erflillt damit eine von mehreren weiteren Anforderungen an die Sicherheit von Kinderspielzeug

gemaB EU-,Spielzeugrichtline” (2009/48/EG).

Haftung zum Untergrund und Haftung von Systemprodukten.
Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit flihren zu Trocknungsverzégerungen

und koénnen das Erreichen der Endhaftfestigkeit auf bis zu 7 Tage verzdgern. Dies gilt besonders fir

Buntfarbtone.
Beim Verpacken der fertig lackierten Bauteile weichmacherfreie, luftdurchldssige, nicht klebende Materialien
verwenden.
Aluminium bildet in Gegenwart von Luft und Wasser eine Oxidschicht, die sich negativ auf die
Produkteigenschaften von Beschichtungen auswirken kann. Bei Aluminium ist deshalb eine Beschichtung
unmittelbar nach Vorbehandlung des Untergrundes durchzufiihren.
Herunterverdiinnen des Produktes, zu hohe Holzfeuchten, oder die Nichteinhaltung der empfohlenen

Beschichtungsfolge, Auftragsmengen und Trocknungszeiten kann die Isolierwirkung des Produkts
beeintrachtigen. Bei wasserbasierten Beschichtungssystemen besteht immer ein Restrisiko hinsichtlich des
Durchblutens von Holzinhaltsstoffen!

Bei gehobelter Larche und besonders harzhaltigen Nadelhdlzern kann es, insbesondere bei liegenden
Jahrringen, Asten und harzreichen Spatholzzonen, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfahigkeit
des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkirzten Wartungs- und Instandhaltungsintervallen gerechnet werden.
Abhilfe ist hier nur durch Vorbewitterung oder sehr grobem Holzschliff (P80) gegeben. Bei diesen Holzern ist
bei sdgerauer Ausfiihrung mit deutlich langeren Wartungs- und Instandhaltungsintervallen zu rechnen.
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Regelwerke zum konstruktiven Holzschutz beriicksichtigen.

Nicht auf waagerechten Flachen ohne Ablaufschrdgen und ohne Kantenradius einsetzen, Staufeuchte
vermeiden.

Bei Glimmerfarbtdénen kann es zu Farbtonabweichungen kommen. Im Vergleich zu drucktechnisch hergestellten
Farbtonkarten, bei Ausbesserungsarbeiten und bei unterschiedlichen Applikationsverfahren. Unterschiedliche
Chargen des gleichen Produktes sollten gemischt werden. Farbabweichung geméaB BFS-Merkblatt Nr. 25
Anhang A.3.

Arbeitsgerate / Reinigung

z

>11

Kunststoffborsten-Pinsel, Flachenstreicher, Microfaserwalze, Schaumstoffrolle, FlieBbecherpistole, Airmix-
/Airless-Spritzgerate

Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser bzw. Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgeman entsorgen.

Remmers Werkzeuge

> KANA® KanaAqua Flachpinsel (4615)
> Microfaserwalze FH 5 mm (4430)

Lagerung / Haltbarkeit Im ungedffneten Originalgebinde kiihl, trocken und vor Frost geschiitzt gelagert mind. 24 Monate.

Angebrochene Gebinde schnellstmdglich verarbeiten.

24 Month

Hinln

[ 14071

)

Sicherheit / Regularien

Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Okologie
bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Persénliche Schutzausriistung Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerat Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete

Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

GISCODE BSW20

Entsorgungshinweis GroBere Produktreste sind gemaB den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Fliissige
Beschichtung oder Reste nicht in den Abfluss schiitten, auch nicht beim Reinigen von Werkzeugen. Darf nicht
zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Vollig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen

zuzuflhren.

Biozidprodukteverordnung Enthalt als "behandelte Ware" ein Biozidprodukt (Topfkonservierungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffe(n) 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen

(Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Deklaration gemaB VdL-RL 01 Produkttyp: Dispersionslack

Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Korrosionsschutzpigmente, Anorganische Wei3- und Buntpigmente,
Organische Pigmente, Effektpigmente, mineralische Fiillstoffe, mikrokristalline Wachse, Wasser, Esteralkohol,
assoziative Rheologieadditive, Entschaumungsmittel (Antischaummittel), silikonhaltige Additive,
Korrosionsinhibitoren, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)
(3:1).

Information fur Allergiker unter +49 (0) 5432/ 83-138

VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat.A/d): max. 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthalt < 130 g/I VOC.

voC

Kat. Ard
2010: 130g/!
max.: 130g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in
der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher
grundsaétzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und
beschreiben unsere Produkte sowie informieren liber deren
Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss bertiicksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der
jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und
Baustellen naturgeméB nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann.
Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsféllen entweder Versuche
durchzuflihren oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht
spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte fiir einen
vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdriicklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen
erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Ubrigen gelten unsere
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes
ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.
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