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1.2.1

1.2.2
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das Bauwesen und
Produktionstechnik Hannover (MPA HANNOVER). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dir-
fen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Materialprufanstalt fur das
Bauwesen und Produktionstechnik Hannover nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtraglich ergénzt und geandert werden, insbe-
sondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Verbundfolie ,TOPFORM Fensterfolie TOP AKTIV* als normalentflammbarer Baustoff (Baustoff-
klasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 gemall VV TB - Fassung Februar 2025 - Lfd. Nr.
C 3.3.

Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ist bei Verwendung auf massiven mineralischen oder metallischen Untergriinden
ein normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen gemal VV TB - Fas-
sung Februar 2025 - Lfd. Nr. C 3.3 zu erflllen sind. Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anfor-
derungen ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. Gegebenen-
falls sind hierfuir weitere / andere Nachweise erforderlich.
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2 Bestimmungen fur das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Das Bauprodukt muss aus einem 2-lagigen Vlies-Folien-Verbund bestehen. Die flachenbezogene
Masse des Vlies-Folien-Verbundes muss ca. 100 g/m? betragen. Die Befestigung mit den angrenzen-
den Baustoffen kann alternativ durch folgende Varianten erfolgen:

- 1k-Klebmasse + Selbstklebestreifen

- Dispersionsklebmasse + Fadengelege + Selbstklebestreifen
- Butyl-Klebmasse + Selbstklebestreifen

- Vollflachige Selbstklebung + Selbstklebestreifen.

2.1.2 Das Bauprodukt muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an normalentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 erflllen.

2.1.3 Die Zusammensetzung des Bauprodukts muss den bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen
und Produktionstechnik Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

2.1.4 Diefur die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses verwendeten Nachweise des
Brandverhaltens sind bei der MPA HANNOVER hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 einzu-
halten.

2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel enthalten
sein:
- Produktname
- Name des Herstellers
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Prufzeugnisnummer
- Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)

Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung
des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung und einer werkseigenen Produktionskontrolle
erfolgen.
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle nach DIN 18200: 2021-04 einzu-
richten und durchzuflhren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens finf Jahre auf-
bewahrt werden. Bei ungentugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforder-
lichen Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszuson-
dern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Ver-
wechselungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist die
betreffende Kontrolle unverzuiglich zu wiederholen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bau-
ordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert
durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen Bauordnung vom 18.06.2024, in Kraft ge-
treten am 01.07.2024 (Nds. GVBI. Nr. 51 vom 20.06.2024), in Verbindung mit der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaf RdErl. d. MU vom 25.02.2025 (Nds. MBI. Nr.
102/2025, S. 1-2 und Anlage) erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstel-
lung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ma-
terialprufanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover einzulegen.

Hannover, 06.05.2026
Leitung der Prufstelle nach LBO Sachbearbeitung

. Digital signiert
(L. Wagner, M. Sc.) (Dipl.-Geow. R. Plagge)
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