Nachhaltigkeitsdatenblatt
Produktnummer 3632

N
remmers

PUR Aqua
Top 2K SG Plus

Transparente, rutschhemmende, seidenglanzende Versiegelung
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Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt (Definition geman RL 2004/42/EG)
<19/l

Biozide Wirkstoffe

Komponente A enthélt zum Schutz des Gebindeinhaltes vor mikrobiellem Befall Topfkonservierer auf Basis der
bioziden Wirkstoffe BIT (< 0,050 %) und CMIT/MIT (3:1) (< 0,0015 %).

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACh")
Nicht enthalten (<0,1 %)

Rechtliche Vorgaben

Bauprodukteverordnung
CE-Kennzeichnung gemaR EN 13813:2002 vorhanden

GISCODE

PU 20

Gebaudezertifizierungen

Eignung gemaB DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken fir die lokale Umwelt" / Version V 23.1 2018

Nr. Einsatzort Produkttyp QS1 QS2 QS3 QSs4
20 Reaktive PU-Produkte zur Versiegelungen, 2K-PU-Lacke, PU Bodenbeschichtungen - ausgenommen OS- Ja Ja Nein Nein
Beschichtung von mineralischen Systeme fir Parkhaus, etc.
Oberflachen von Boden, Decke
und Wand - auch in
Systemaufbauten ohne spezielle
Anforderungen
24 EP-/PU-Grundierungen (auch Industriebéden, Parkflachen und Tiefgaragen (OS 8 und 11) mit Ausnahme von Ja Ja Ja Ja

Gussasphaltestrich) und
Beschichtungen fiir Boden- und
Wandflachen (z. B. Sockel) mit
speziellen Anforderungen

Markierungen (nicht geregelt)

Eignung geméaB BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Nr.

Bauproduktgruppe

Bauprodukttyp QN1 QN2 QN3 QN4 QN5

20a Vor-Ort verarbeitete

Oberfldchenbeschichtungen

Epoxidharz- und PU-Beschichtungen (auch in Kombination) mit speziellen Ja Ja Ja Ja Ja
Bestandigkeitsanforderungen flir Boden- und Wandflachen Einsatzbereiche:

Versiegelungen und FlieB-Beschichtungen von Industriebéden, Parkflachen

(innen und auBen) und Tiefgaragenbeschichtungen inkl.

Sockelbeschichtungen (OS 8 und 11) mit Ausnahme von Markierungen (nicht

geregelt)
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Nachhaltigkeitsdatenblatt PUR Aqua Top 2K SG Plus A

Produktnummer 3632 re m m e rs

Eignung geman QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Pos. Bauproduktgruppe Bauprodukttyp QNG

5.9 0S-Systeme aus Epoxidharz- und  Beschichtungen von Industriebdden, Parkflachen (innen und auBen), Rampen und Tiefgaragen inkl. Ja
PU-Beschichtungen mit speziellen ~ Sockelbeschichtung mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt)
Bestandigkeitsanforderungen fur
Boden- und Wandfldchen (innen

und auBen)
Zusatzliche Informationen Muster-EPD der Deutsche Bauchemie e.V. vorhanden: Products based on polyurethane or silane-modified
polymer, group 1 (EPD-FEI-20220021-IBG1-EN)
Produktionsstandort Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-StraBe 13
DE - 49624 Loningen
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